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●都市計画決定の経緯

1957(S32)12.7 延長1,710m 幅員12mで決定

1961(S36)8.21 【終点の位置、延長の変更】

1969(S44)5.16 【一部幅員の変更】

1976(S51)7.23 【番号の変更】
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●計画上の位置づけ

①藤沢市都市マスタープラン
地区内外をつなぐ道路網の形成や通過交通の分散化を図るため、高倉下長後
線等の都市計画道路の整備を推進します。

②藤沢市交通マスタープラン
長後駅周辺に集中する交通混雑の緩和や最寄り駅まで15分圏域の拡大に向け、
高倉下長後線、線形見直しを含めた善行長後線及び（仮)長後駅西口駅前通り
線などの都市計画道路の整備を進めます。

③藤沢市道路整備プログラム
国道から西側の区間→「事業中区間」の次段階に着手する区間として１０年以
内に着手を目指す区間である「優先着手区間」
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●高倉下長後線の必要性

①長後駅周辺の交通渋滞緩和

長後駅

国
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号
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駅に集まる交通から通過交通を分離
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●高倉下長後線の必要性

②長後地区の防災力向上

救急車・消防車の到達時間短縮

災害時の避難・輸送に活用

狭隘な道路の存在で、防災上の
課題がある地区
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幅員別道路現況図(H28）
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●現計画内容

起
点

終
点

467

幅員１２ｍ 未整備 幅員１６ｍ 未整備（現道あり）
幅員 ２２ｍ
整備済

延長約１，６５０ｍ 代表幅員１２ｍ 車線の数 未決定

立体交差

横
浜
市



●都市計画変更の内容
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現計画上の断面
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●都市計画変更の内容
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道路断面案（一般部）

道路の総幅員W=15m
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●都市計画変更の内容

小田急江ノ島線
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●都市計画変更の内容
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●都市計画変更の内容
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●都市計画変更の内容



●都市計画変更の内容
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車線数 未決定→２車線
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●都市計画変更の内容

467

凡 例

変更後

変更前

車線数 未決定→２車線
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幅員１２ｍ→１５ｍ～２１．１ｍ

トンネル部

計 画 図

番号 ３・５・２７ → ３・４・２３

代表幅員
１２ｍ以上１６ｍ未満

代表幅員
１６ｍ以上２２ｍ未満



●関連案件

長後駅

至 高座渋谷駅

横
浜
市

「用途地域」・「準防火地域」
の境界が「都計道界」

都計道の変更に伴う変更
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●関連案件
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一中高 準防火

２００

６０

一中高
準防火

８０

５０

一低

都市計画道路の幅員の変更に伴い、都市計画道路中心線が変更
→ 黄色い部分が「一中高」から「一低」に変更、さらに「準防火地域」を除外

（例）

１２ｍ

１５ｍ



●今後の予定
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都市計画道路（県決定） 用途・準防火（市決定）

地権者への説明・関係機関協議

令和２年２月 都市計画説明会

（市→県）案の申出

公聴会の開催 法定協議

法定縦覧

市都市計画審議会

県都市計画審議会

本日 市都市計画審議会報告


